
Kict-Corporation Measurement Device RENTAL
通信・安全管理機器

吊り荷通過警報装置�安全マン
クレーンのフック近くから警報音を発することにより、作業員に吊荷の接近を知らせる安全補助装置です。
200ｍの音声到達距離で作業員に危険を知らせることができます。

【AZM-R34】協立電子工業株式会社『NETIS番号QS-190011-VE』

■音声到達距離は200ｍを超える大出力
■リモコン操作到達距離は200m～300m
■最大32台まで登録可能
■携帯可能な小型リモコンにより、オペレーターは

もちろん作業者からも操作可能

クレーンのフック部に簡単取付

本　体 　
音 声 出 力 定格6W、最大10W
音声最高到達距離 約250m

連 続 使 用
約3日間
※ご使用頻度により変わります

メッセージ入力数 4つ
取付可能ワイヤー径 最大60㎜
使 用 電 池 12V 、7Ah
外 形 寸 法 225(W)×186(D)×547(H)㎜
重 量 約10kg

付 属 品 リモコン、バッテリー、充電器、
SDカード、設置部品Uボルト

　
リモコン 　
送 信 周 波 数 426.025MHz
通 信 方 式 単向通信（時間制限あり）
変 調 方 式 1200bps  MSK
送 信 方 式 送信時間5秒以内、休止2秒以上
送 信 出 力 1mW
到 達 距 離 見通しが良い場所で約200～300m
消 費 電 流 送信時11mA、スタンバイ時1μA以下
使 用 電 池 リチウム電池CR-2032
外 形 寸 法 30.5(W)×11.6(D)×63(H)㎜
重 量 約24g

状況に合わせて音量調整、音声切り替えが可能
①ピンポーン（警報音） 吊り荷が通過します、ご注意ください。（女性）
②ピンポーン（警報音） 吊り荷が通過します、ご注意ください。（男性）
③警報音
④音楽
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