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鉄筋探査・コンクリート試験

コンクリートテストハンマー

岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。
岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に使用されています。

コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験機です。
コンクリートの一軸圧縮強度の推定、老朽化コンクリートの耐用性試験等に使用されています。

【GSR型】三洋試験機工業株式会社

【OT-80R】三洋試験機工業株式会社
測 定 項 目 コンクリート強度
表示システム 自動記録式
強度測定範囲 10～70N/㎜²
付 属 品 砥石、チョーク
消 耗 品 記録紙

型 式 CA
基準値 80R
付属品 格納ケース

型 式 RA
基準値 84R
付属品 格納ケース

測 定 項 目 岩盤強度
表示システム 自動記録式
強度測定範囲 5～496N/㎜²
付 属 品 砥石、チョーク
消 耗 品 記録紙

ロックハンマー

【コンクリート用テストアンビル】
正常な動作を確認する為の検定器です。

【ロックハンマー用テストアンビル】
正常な動作を確認する為の検定器です。

■自記式高性能モデルの
　コンクリートテストハンマー

■自記式高性能モデルの
　ロックハンマー
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