
Kict-Corporation Measurement Device RENTAL
通信・安全管理機器

カメラ 　
有効画素数 約200万画素
ズーム倍率 5倍
通 信 距 離 見通し約120ｍ
下向き機構 ダンパー機構
寸法／重量 94(W)×67(D)×200(H)㎜／1.5kg
オプション バッテリーボックス

７インチ液晶モニター　
画面サイズ ７インチ

操 作

電源 ON／OFF
ズーム TELE／WIDE
首振り UP／DOWN／LEFT／RIGHT
プリセット ①／②

録 画 機 能 あり(microSDカードスロット搭載）
寸法／重量 175(W)×126(D)×170(H)㎜／約2㎏

付 属 品 赤外線リモコン、アンテナ、
電源ケーブル(シガー付き)

■ラフテレーンクレーンなどケーブル配線が困難な重機に
■小型・軽量のカメラはマグネットで取り付け簡単
■無線機内蔵、録画機能（ＳＤカード）搭載の７インチモニター
■カメラ制御（ズーム・パンチル）が可能

小型・軽量のカメラ本体
重さ1.5㎏のカメラ本体はマグネットで
設置することが可能

（落下防止ワイヤー付き）

SDカードで映像を常時録画
モ ニ タ ー 背 面 に「microSD カ ー ド 」 
スロットを標準搭載し、カメラ映像を
常時録画可能

5倍ズーム+パンチル（上下左右）可能
クレーン用カメラとして必要な「ズーム 
操作」と「上下左右」のカメラ制御が可能
2箇所の「プリセット機能」も搭載

赤外線リモコンで配線不要
赤外線リモコンなのでケーブル配線が不要
小型・軽量ですので、操作レバーの近く
など簡単に取り付けが可能

無線式クレーン用カメラ
ブームへのケーブル配線が不要、カメラはマグネットで簡単に取り付け可能な無線式クレーン用カメラです。 
カメラはズームに加えて、パン・チルト（首振り）動作も可能です。

【無線式クレーン用カメラ】�株式会社ツクモア�
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